
Dichtungslösungen für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb 
von Rührwerks-, Trocken-, Filter-, Trenn- und Prozessanlagen.

Mechanische Dichtungen für 
Rührwerke und Spezialanlagen
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Wir sind der führende Anbieter von 
Dichtungslösungen für die unterschiedlichsten 
Anwendungsbereiche in der Chemie-, Pharma-, 
Lebensmittel-, Bergbau- und Hüttenindustrie.

In den verschiedenen Industrien (z. B. Energie, 
Chemie-, Pharmazie, Lebensmittel, etc.) werden 
vielfältige Anlagen zum Rühren,Mischen und 
Separieren von Produkten eingesetzt. Rührwerke, 
Reaktoren, Filter, Trockner und andere Spezialgeräte 
müssen sicher und mit geringem Wartungsaufwand 
betrieben werden können, um den Umwelt- und 
Arbeitsschutz zu gewährleisten. Dabei müssen die 
Konstruktion der mechanischen Dichtung und des 
Dichtungsversorgungssystems bei jeder Anwendung 
sicher und zuverlässig funktionieren.

Flowserve stellt die bestmöglichen Lösungen  
für Rührwerksdichtungen mit umfassenden 
Ausführungsoptionen bereit:

• 	�flüssigkeitsgeschmierte, trocken-kontaktierende  
oder berührungslose Dichtungstechnologie

• 	�Dichtungen, die erhebliches, radiales und axiales 
Wellenspiel zulassen

• 	�Cartridge-Ausführungen mit und ohne Lager

• 	Dichtungen für Oben-, Unten- und Seitenantriebe

• 	Baukastensystem für einfachen Teileaustausch

• �Möglichkeit des Einbaus einer Tasse als Abriebfänger 
für Sanitärbuchse/Schmutzfang für Anwendungen mit 
Dampfreinigung

• 	�Ausführung als CIP- (Clean-in-Place) und  
SIP- (Steam-in-Place) für z. B. Pharma- und  
Bio-Pharmaindustrie

• 	�Druckumkehrfunktion und Lösungen für Stillstand-
Dichtungen

• 	�Kühl- und Heizflansche sowie -mantel

• 	�Ausführungen nach Kunden- oder OEM-Spezifikation

• 	�Geteilte Dichtungen für den einfachen Einbau ohne 
Demontage der Maschine 

Das Flowserve-Prinzip bei  
Rührwerken und Spezialanlagen

• 	�Dichtungsversorgungssysteme und 
Komponenten für bestehende Systeme  
zur Steigerung der Dichtungslaufzeit

• 	�Ausführungen gemäß DIN, ISO und weiteren 
internationalen Standards

• 	�Fertige Dichtungsdesigns für Korrosions-  
und Erosionsbeständigkeit und eine lange 
Lebensdauer

• 	�Fertige Dichtungsdesigns für verbreitete 
Anlagenmodelle

• 	�Unterstützung durch erfahrenes und 
fachkundiges Support-Team für 
Rührwerksdichtungen

• 	�Kontinuierlicher oder unregelmäßiger  
Betrieb möglich
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Eigenschaften von Spezialanlagen

Rührwerke mit Seitenantrieb
• 	�In Abhängigkeit vom Füllstand des Behälters steht 

die Dichtung in Kontakt mit dem Produkt

•	� Bei niedrigem Füllstand des Behälters schlägt das 
Rührwerk auf die Flüssigkeitsoberfläche – die daraus 
resultierenden Wellen federn auf die Dichtung zurück 

•	� Wellen, Laufräder und Dichtungen befinden sich in 
waagerechter Position an der Seite des Behälters

• 	�Relativ kurze Wellen sind kürzer mit geringerem Rundlauf

Rührwerke mit Untenantrieb
•	� Betrieb der Dichtung in Kontakt mit dem Produkt

•	� Feststoffe werden durch die Schwerkraft nach unten 
in den Dichtungsbereich transportiert

•	� Auswechseln der Dichtung wird erschwert, da der 
Mischbehälter beim Ausbau der Dichtung geleert 
werden muss

•	� Kurze und leichte Wellen mit geringem Rundlauf

Trockner und Filtertrockner
•	� Betrieb unter Vakuum und mit hohen Temperaturen

•	� Pastenartiges Ausgangsprodukt und pulverförmiges 
Endprodukt

•	� Welle bewegt sich bei einem Filtertrockner pro Takt bis 
zu 500 mm (19,7 Zoll) nach oben und unten

Bergbau-Autoklaven
•	� Prozessflüssigkeit: starke Säurekonzentration in 

Dämpfen (schwefelartig) typischerweise gespült mit 
reinem Sauerstoff

•	� Temperatur:	� 200 bis 290 °C  
(400 bis 550 °F)

•	 Druck:	� 17 bis 55 bar  
(250 bis 800 psi)

•	� Wellendurchmesser: 	� 90 bis 230 mm  
(3,500 bis 9,000 Zoll)

•	� Wellengeschwindigkeit:	56 bis 150 U/min

Zentrifugen
•	� Niedrige Drücke von 1 bar (14,5 psi) oder weniger, 

maximal bis zu 5 bar (72,5 psi) möglich

•	� Typischerweise drei Dichtungen: zwei 
Gehäusedichtungen und eine Steigrohrdichtung

•	� Geringe Temperaturen von weniger als 80 C° (176 °F)

•	� Mäßige Geschwindigkeit: 1200 U/min

Rührwerke mit Obenantrieb
•	� Lage der Dichtung an der Oberseite des 

Rührwerksbehälters (Gas-Phase), setzt die Dichtung 
besonderer Korrosion und Temperaturunterschiede aus 

•	� Krafteinwirkung auf langen Wellen erzeugt 
Wellenrundlauf an der Dichtung

•	� Gewicht von Welle und Laufrädern muss durch 
Getriebelager aufgefangen werden

•	� Hydraulischer Druck an der Welle muss durch 
Getriebelager reduziert werden

•	� Rührwerke mit Obenantrieb sind die am meisten 
verbreiteten Rühranlagen 

•	� Wellengrößen von 25 mm bis 480 mm (1 bis 19 Zoll)
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Die M Serie ermöglicht Ihnen die Anpassung einer 
vertikalen Rührwerksdichtung an wechselnde 
Produktionsanforderungen, ohne in eine völlig  
neue Dichtung investieren zu müssen. Der  
Wechsel zwischen flüssigkeitsgeschmierter,  
trocken-kontaktierender oder berührungsloser 
Dichtungstechnologie ist durch einfaches Austauschen 
der Dichtflächen umsetzbar. Mit unerreichter Flexibilität 
bei einer Cartridge-Dichtung reduziert die M Serie  
die Anzahl der vorrätig zu haltenden Komponenten  
und bietet innerhalb der Produktserie miteinander 
auswechselbare, standardisierte Teile.

Die Cartridge-Dichtungen der M-Serie sind für die 
heutigen, anspruchsvollen Betriebsbedingungen 
vollends geeignet und erfüllen darüber hinaus die 
Anforderungen von morgen hinsichtlich größerer 

M Serie 
Wellengrößen, höherer Temperaturen, 
Druckanforderungen und Geschwindigkeiten.

Neben individuellen Lösungen sind  
auch DIN konforme Ausführungen der  
M-Serie verfügbar. Für Stahlbehälter und 
glasemaillierte Behälter sind Dichtungsgrößen 
für Wellendurchmesser von 40 mm bis  
220 mm erhältlich.

Optional können besondere Materialien 
gewählt werden (Konformität nach FDA CFR 
21, USP Klasse VI, ADI-freie Komponenten 
und ähnliche vorhandene Spezifikationen.)

MD-200 
	 Trocken-kontaktierende  
	 Rührwerksdichtungen (Obenantrieb)

Maschinen
•	 Rührwerke, Gebläse, Lüfter 
 
Technische Daten
Druck:		  Vakuum bis zu 6,7 bar (100 psi)

Temperatur:		  -40 bis 150 °C (300 °F)

Geschwindigkeit:	 bis zu 1,5 m/s (5 fps)

Wellendurchmesser:	40 bis 220 mm (1,575 bis 9,000 Zoll)

Merkmale
•	 Trocken-kontaktierende, gasgesperrte Doppeldichtung

•	 Produktseitige Dichtung mit Druckumkehrfähigkeit

•	� Trocken-laufende Dichtung für minimale 
Produktkontamination (keine Sperrflüssigkeit)

•	 Selbstschmierende Gleitflächen

•	� Kühlflansch für Temperaturen bis zu 200 °C (390 °F) 
verfügbar

•	 Mit und ohne Lager erhältlich

•	� Optionale Lecktasse an produktseitiger Dichtung  
erhältlich

•	 Für Stahlbehälter und glasemaillierte Behälter erhältlich

Andere Konfigurationen

MD-200 DIN

•	� Abmessungen und Flanschanschlüsse nach DIN für 
glasemaillierte oder Stahlflansche

MD-100

•	 Trocken-kontaktierende Einzeldichtung
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ML-200
	� „Lift-off“ Rührwerksdichtungen 

(Obenantrieb)
Maschinen
•	 Rührwerke, Filter, Trockner 
 
Technische Daten
Druck:	 Vakuum bis zu 6,7 bar (100 psi)

Temperatur:	 -40 bis 200 °C (390 °F)

Geschwindigkeit:	 bis zu 10 m/s (33 fps)

Wellendurchmesser:	 40 bis 220 mm (1,575 bis 9,000 Zoll)

Merkmale
•	 Kontaktfreie, gasgesperrte „Lift-off“ Dichtung

•	� Moderne „Lift-off“ Technologie vermeidet den durch 
Dichtflächenkontakt bedingten Verschleiß

•	� Keine Beeinflussung der Produktqualität durch Leckage  
des Sperrmediums

•	� Dynamischer O-Ring im „low-drag“ Design  
(kein Aufhängen der Dichtung)

•	 Arbeitet mit einem einfachen Sperrgas-Versorgungssystem

•	 Mit und ohne Lager erhältlich

•	� Kühlflansch für Temperaturen bis zu 300 °C (570 °F) 
erhältlich

• 	Optionaler Hygieneflansch für sterile Anwendungen 

•	� Für Stahlbehälter und glasemaillierte Behälter 
erhältlich

Andere Konfigurationen
ML-200 DIN

•	� Abmessungen und Flanschanschlüsse nach DIN  
für glasemaillierte oder Stahlflansche

•	 Mit oder ohne Lager erhältlich

MW-200
	� Flüssigkeitsgeschmierte 

Rührwerksdichtungen (Obenantrieb)
Maschinen
•	 Rührwerke, Filter, Trockner 
 
Technische Daten
Druck:		  Vakuum bis zu 35 bar (500 psi)

Temperatur:		  -40 bis 200 °C (390 °F)

Geschwindigkeit:	 bis zu 4 m/s (13 fps)

Wellendurchmesser:	40 bis 220 mm (1,575 bis 9,000 Zoll)

Merkmale
•	 Flüssigkeitsgeschmierte Dichtung

•	 Produktseitigee Dichtung mit Druckumkehrfähigkei

•	 Entlastete Doppeldichtung 

•	 Optionale Kühlspulen für höhere Temperaturen verfügbar

•	� Kühlflansch für Temperaturen bis zu 300 °C (570 °F) 
erhältlich

•	 Mit oder und Lager erhältlich

•	 Für Stahlbehälter und glasemaillierte Behälter erhältlich

Andere Konfigurationen

MW-200 DIN

•	� Abmessungen und Flanschanschlüsse nach  
DIN für glasemaillierte oder Stahlflansche

•	� Mit oder ohne Lager erhältlich
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Mixerpac 581
	� Dichtungen für Hochdruck-Anwendungen 

(Oben- und Seitenantrieb)

Mixerpac 587 (ohne Lager)  
Mixerpac 588 (mit Lager)
	� Rührwerksdichtungen für sterile 

Anwendungen (Oben- und Seitenantrieb)

Maschinen
•	 Rührwerke, Reaktoren 
 
Technische Daten
Druck:	 Vakuum bis 250 bar (3600 psi)

Temperatur: 	 -40 bis 200 °C (390 °F)

Geschwindigkeit:	 bis zu 4 m/s (13 fps)

Wellendurchmesser:	40 bis 220 mm (1,575 bis 9,000 Zoll)

Merkmale 

•	� Modulare Dichtung mit Lager in Cartridge-Ausführung 

•	 Flüssigkeitsgeschmierte Dichtungstechnologie

•	 Druckbeaufschlagte, entlastete Doppeldichtung

•	 Nach Finite-Elemente-Analysen (FEM) optimierte Gleitkörper

•	 Kühlflansch für Temperaturen bis zu 300 °C (570 °F) 
erhältlich 

•	 Optional mit oder ohne Lecktasse

•	 Optionale Materialien nach FDA CFR 21, USP Class VI,  
ADI-freie Komponenten und ähnlichen Spezifikationen

Maschinen
•	 Reaktoren, Trockner 
 
Technische Daten
Druck:	 Vakuum bis 40 bar (580 psi)

Temperatur:	 -40 bis 200 °C (390 °F)

Geschwindigkeit:	 bis zu 4 m/s (13 fps)

Wellendurchmesser:	�40 bis 220 mm  
(1,575 bis 9,000 Zoll)

Merkmale 

•	 Für hochviskose oder pulverige Produkte

•	 Flüssigkeitsgeschmierte Doppeldichtung

• 	� Führungsbuchse sorgt für ordnungsgemäße Zirkulation der 
Sperrflüssigkeit an Dichtungsflächen für eine ausreichende 
Wärmeableitung

• 	Dichtungsdesign mit minimalen Spalten und Lücken

•	 Ausführung für sterile Anwendungen erhältlich
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Mixerpac 585 (ohne Lager) 
Mixerpac 586 (mit Lager)
	� Rührwerksdichtung für 

Schlammanwendungen (Untenantrieb)

ST Series 
	� Rührwerksdichtungen für sterile 

Anwendungen (Untenantrieb)

Maschinen
•	 Rührwerke, Bioreaktoren 
 
Technische Daten
Druck:	 Vakuum bis zu 3,4 bar (50 psi)

Temperatur:	 -40 bis 135 °C (275 °F)

Geschwindigkeit:	 bis zu 4 m/s (13 fps)

Wellendurchmesser:	�25,4 bis 108 mm  
(1,000 bis 4,250 Zoll)

Merkmale
•	 Flüssigkeitsgeschmierte Doppeldichtung

•	 Für sterile Behälter, CIP- und SIP-Einsat, entleerbar

•	 Dichtungsdesign mit minimalen Spalten und Lücken

•	 Produktberührte Dichtungsseite sehr glatt für sterile Anwendungen

•	 Wahlweise mit oder ohne Lager 

•	� Werkstoffe konform mit FDA CFR 21, USP Class VI. ADI-freie 
Komponenten. Zusätzliche Spezifikationen auf Anfrage verfügbar.

Maschinen
•	 Reaktoren, Trockner 
 
Technische Daten
Druck:	 Vakuum bis 6 bar (87 psi)

Temperatur:	 -40 bis 200 °C (390 °F)

Geschwindigkeit:	 bis zu 4 m/s (13 fps)

Wellendurchmesser:	40 bis 220 mm (1,575 bis 9,000 Zoll)

Merkmale 

• 	Flüssigkeitsgeschmierte Doppeldichtung

• 	� Integriertes, selbstausrichtendes Pendelrollenlager als 
bewegliche Lagerkonfiguration

• 	Rotierende Federeinheit mit Selbstentleerungsfunktion

• 	� Führungsbuchse sorgt für ordnungsgemäße Zirkulation 
der Sperrflüssigkeit an den Dichtungsflächen für eine 
ausreichende Wärmeableitung

• 	Dichtungsdesign mit minimalen Spalten und Lücken
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ISC2-MW
	� Befederte Doppeldichtungen  

für Rührwerke
Maschinen
•	 Rührwerke 
 
Technische Daten
Druck:	 bis zu 6,9 bar (100 psi)	

Temperatur:	 -40 bis 204 °C (400 °F)

Geschwindigkeit:	 bis zu 1,1 m/s (3,5 fps)

Wellendurchmesser:	25 bis 200 mm (1,000 bis 8,000 Zoll)

Merkmale
•	� Wirtschaftliche Cartridge-Dichtung für Obenantriebe

•	 Flüssigkeitsgeschmierte Dichtungstechnologie

•	� Wärmeabfuhr-Technologie für kühleren Lauf der Dichtung 
sowie Toleranz von kurzfristigen Trockenläufen

•	� 1,14 mm (0,045 Zoll) Wellenauslenkung (TIR) bei 
Wellendurchmessern bis 89 mm (3,500 Zoll)

•	� 1,52 mm (0,060 Zoll) Wellenauslenkung (TIR) bei 
Wellendurchmessern größer als 89 mm (3,500 Zoll)

•	� Spiralnut Technologie erhöht den Sperrflüssigkeitsstrom, 
um einen kühlen Betrieb selbst bei hohen 
Rührwerksgeschwindigkeiten zu gewährleisten

MWC-200
	� Befederte Doppeldichtungen für 

Großrührwerke
Maschinen
•	 Rührwerke, Reaktoren 
 
Technische Daten
Druck:	 bis zu 20 bar (290 psi)

Temperatur:	 bis zu 225 °C (437 °F)

Geschwindigkeit:	 bis zu 1,7 m/s (5,6 fps)

Wellendurchmesser:	bis zu 480 mm (18,900 Zoll)

Merkmale
•	� Flüssigkeitsgeschmierte Doppeldichtung für Rührwerke  

mit großen Wellendurchmessern

•	� Gleitkörper aus Verbundwerkstoffen für mögliche 
Druckumkehr und erhöhte Drehmomente

•	� Metallkomponenten mit Produktkontakt standardmäßig  
aus Titan

•	� Mehrere Kühlhohlräume zur Unterstützung von 
Strömungsbedingungen der Sperrflüssigkeit bei 
Gegendruck

•	� Robuster Antriebsmechanismus, ausgelegt, um 
hohen Drehmomenten standzuhalten

•	� Spezielles Pendelrollenlager zur Unterstützung der 
Antriebswelle bei ungünstigen Betriebsbedingungen
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MSS
	� Geteilte Rührwerksdichtungen für 

Obenantriebe

VRA
	� Trocken-kontaktierende Einzel-

Rührwerksdichtungen für Obenantriebe
Maschinen
•	 Rührwerke 
 
Technische Daten
Druck:	 bis zu 6 bar (90 psi)

Temperatur:	 -18 bis 150 °C (0 bis 300 °F)

Geschwindigkeit:	 bis zu 1,5 m/s (5 fps)

Wellendurchmesser: 	�40 bis 220 mm  
(1,500 bis 9,000 Zoll)

Merkmale
•	 Trocken-kontaktierende Dichtungstechnologie

•	 Einzeldichtung

•	 Kein Bufferfluid-System nötig

•	� Toleriert kurzzeitige Wellenschläge (TIR) von bis zu  
3,8 mm (0,15 Zoll) 

•	 Mit und ohne Lager erhältlich

•	 Optional: Cartridge-Bauweise

•	� Optionaler Einbau einer Lecktasse als Abriebfänger für 
sterile Anwendungen

•	� Optionale Materialien sind konform mit FDA CFR 
21, USP Klasse VI, ADI-freie Komponenten und 
ähnlichen Spezifikationen

Andere Konfigurationen
VRA-C

•	 Keine produktberührten Metallteile

Maschinen
•	 Rührwerke 
 
Technische Daten
Druck:	 bis zu 6 bar (90 psi)

Temperatur:	 -18 bis 150 °C (0 bis 300 °F)

Geschwindigkeit:	 bis zu 1,5 m/s (5 fps)

Wellendurchmesser:	�40 bis 220 mm  
(1,500 bis 9,000 Zoll)

Merkmale
•	� Entlastete, trocken-kontaktierende Dichtungstechnologie

•	� Außenmontierte, geteilte Dichtung ohne produktberührte 
Metallteile

•	 Montage ohne Ausbau des Antriebs

•	 Andere Größen und Einsatzgrenzen auf Anfrage

•	� Optionale Materialien nach FDA CFR 21, USP Class VI,  
ADI-freie Komponenten und ähnlichen Spezifikationen



10

Optimieren der Maschinen-Performance mit 
Dichtungsversorgungssystemen 

Plan 54 Dichtungsversorgungssystem 
mit geschlossenem Kreislauf und 
Kolbenspeicher

Überdruckventil

Druckanzeige
Druckschalter

Dichtungskühler

Sperr-/
Entlüftungsventil

6,4 Liter  
(1,7 Gallonen) 
Reservoir

Rückschlagventil

Kolbentransmitter

Handpumpe

Pumpe

Füll- 
standsschalter
(niedrig)
Füll- 
standsschalter 
(hoch)

Behälterreferenzdruck

Temperaturanzeige 
und Tauchhülse

Differenzdrucktransmitter
(optional)

Druckbeaufschlagte Doppeldichtungen benötigen eine  
unter Druck stehende Sperrflüssigkeit. In den folgenden 
Systemen (nach Plan 54) sorgt die Sperrflüssigkeit für eine 
Trennung des Prozessproduktes und der Atmosphäre, wenn 
eine Leckage des Prozessfluids nicht toleriert werden kann. 

Was
Merkmale dieses Systems: 

•	� Vom Behälterdruck angetriebener Kolbentransmitter baut einen 
höheren Druck in der Sperrflüssigkeit auf

•	� System wird nach Bedarf während des Betriebs mit der 
Handpumpe neu befüllt

•	� Das Kolbentransmittersystem hat ein Druckentlastungsventil, 
damit die Dichtung beim Befüllen mit der Handpumpe keinem 
Überdruck ausgesetzt wird

•	� Das Kolbentransmittersystem hat einen Endschalter, um 
anzuzeigen, wenn der Kolben neu befüllt werden muss

•	� Eine Pumpe zirkuliert die Sperrflüssigkeit zur Kühlung der 
Dichtung

•	 Ein Dichtungskühler entzieht der Sperrflüssigkeit Wärme

•	� Das System überwacht Druck, Temperatur und den Füllstand  
der Sperrflüssigkeit

•	 Visuelle Anzeigen und Anschlüsse für Leitsysteme (DCS)

Wo
Das System kann mit jeder druckbeaufschlagten 
Doppeldichtung verwendet werden, deren 
Betriebsanforderungen innerhalb der Spezifikationen  
dieses Systems liegen. Das Kolbentransmittersystem  
mit geschlossenem Kreislauf findet in folgenden Fällen 
Anwendung:

•	 Werksseitiger Sperrdruck ist nicht vorhanden 

•	� Zuverlässige Überwachung des mechanischen Drucks  
im Behälter ist erwünscht

•	� Aufgrund kleiner Stellplatzfläche ist nur wenig Platz 
vorhanden

•	� Das System muss sich in unmittelbarer Nähe zur 
Dichtung befinden

•	� Befüllung des geschlossenen Kreislaufs der 
Sperrflüssigkeit durch Handpumpe ist erwünscht

Kugel- 
ventile

Kugelventil
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Was
Eigenschaften dieses System: 

•	� 190 Liter (50 Gallonen) Sperrflüssigkeitsreservoir, das während 
des Betriebs leicht befüllt werden kann

•	� Das System überwacht Druck, Temperatur, Füllstand und 
Strömung der Sperrflüssigkeit

•	 Visuelle Anzeigen und Anschlüsse für Leitsysteme (DCS)

•	� Sperrdruck wird von einem Drucküberwachungsregler eingestellt 
(basierend auf dem Behälterdruck eingestellt)

•	 Hilfspumpe springt ein, wenn Hauptpumpe ausfällt 

•	� Blasendruckspeicher erhält bei Stromausfall den Sperrdruck  
an der Dichtung aufrecht

•	� Parallele Doppelfilter können während des Betriebs 
ausgewechselt werden

•	 Dichtungskühler entzieht der Sperrflüssigkeit Wärme

•	� Hoch angebrachte Entlüftungsventile, um Luft vollständig  
aus dem System abzulassen

Wo
Das System kann mit jeder druckbeaufschlagten 
Doppeldichtung verwendet werden, deren 
Betriebsanforderungen innerhalb der Spezifikationen 
dieses Systems liegen. Das offene Kreislaufsystem/offene 
Behältersystem findet in folgenden Fällen Anwendung:

•	 Keine Sperrflüssigkeit von Werk aus vorhanden 

•	� Kritische Prozesse verlangen doppelt gesicherte 
Versorgungssysteme

•	� Kann in unmittelbarer Nähe der Dichtung installiert 
werden, wenn Stellfläche vorhanden ist

•	 Eine Doppeldichtung benötigt Plan 54

•	� Visuelle Bestätigung der Dichtungsleistung durch Sicht 
auf den Füllstand der Sperrflüssigkeit ist erwünscht

•	� Manuelles Befüllen des Sperrflüssigkeitsreservoirs  
ist erwünscht

Rückschlagventil

Temperaturanzeige  
und Tauchhülse

Sperr-/Entlüftungsventil

Dichtungskühler

Drucküber- 
wachungs- 
regler

Saugfilter

Wechselventil

Druck-
anzeige

Druckschalter

Sperr-/
Entlüftungsventil

ÜberdruckventilÜberdruckventil

Hilfspumpe Hauptpumpe

Kugelventil

Rückschlagventil

Kugelventil

Rückschlagventil

Blasen- 
druck- 
speicher

190 Liter (50 Gallonen) Reservoir

Füllstandsanzeige

Füll- 
standsschalter

optionale 
Membrandichtung

Temperaturanzeige  
und Tauchhülse

parallele 
Doppelfilter

Systemdruck

Niederdruck

Differenz- 
druckan- 
zeige

Referenzlinie

Plan 54 Dichtungsversorgungssystem 
mit offenem Kreislauf 

Druckanzeige

Druckschalter

Behälterreferenzdruck

Referenzlinie

Kugel-
ventil

Kugel-
ventil

Kugelventil

Kugelventil

Kugelventil

Kugelventil
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Was
Luftgetriebene Pumpen sorgen für Druck im geschlossenen 
Kreislauf:

•	 Hilfspumpe zur Unterstützung der Hauptpumpe

•	� Luftpumpe kann ausgewechselt werden, während das System in 
Betrieb ist

•	 Luftpumpe kann mit beliebiger Gasdruckquelle betrieben werden

•	 Doppelfilter können während des Betriebs gewartet werden

•	� Die Luftpumpen sorgen für hohen Flüssigkeitsdruck, der dann 
auf den Druck im geschlossenen Kreislauf heruntergeregelt wird

•	� Luftgetriebene Pumpen sorgen für Druck im geschlossenen 
Kreislauf 

Wo
Das System kann mit jeder druckbeaufschlagten 
Doppeldichtung verwendet werden, deren 
Betriebsanforderungen innerhalb der Spezifikationen  
dieses Systems liegen. Das System findet in folgenden 
Fällen Anwendung:

•	 Keine Sperrflüssigkeit vorhanden

•	� Druckhalter wird für mehrere individuelle 
Dichtungskreisläufe verwendet

•	� Druckhalter kann sich in größerer Entfernung vom 
Dichtungskreislauf befinden

•	� Kritische Prozesse, bei denen doppelt gesicherte 
Versorgungssysteme notwendig sind 

•	 Wenig Platz am Rührwerk/an der Dichtung verfügbar

•	� Manuelles Befüllen des atmosphärischen 
Sperrflüssigkeitsreservoirs ist erwünscht

Plan 54 Dichtungsversorgungssystem 
mit geschlossenem Kreislauf und 
luftgetriebenen Pumpen

geschlossener Dichtungskreislauf

Kolbenpumpen-Hochdruck

Luft- oder Gasdruckzufuhr

Atmosphärendruck-Sperrflüssigkeit

190 Liter (50 Gallonen) Reservoir

Füllstandsanzeige

Füllstandsschalter

Luft- oder 
Gaszufuhr

Sperr-/Entlüftungs-
ventil Pumpe

parallele 
Doppelfilter

Filter

Filter

luftgetriebene 
Pumpen

Druckanzeige

Druckschalter

Rückschlagventil
Düse entlüftender, 

druckmindernder 
Überwachungsregler

Filter
Düse

Druckanzeige

Druckminderer

Temperaturanzeige  
und Tauchhülse

Behälterreferenzdruck

optionale 
Membrandichtung

Dichtungs-
kühler

Blasendruckspeicher

Kugelventil

Kugel-
ventil

KugelventilKugelventil

Kugelventil

Kugelventil

FilterDüse

Kugelventil
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Was
Diese Systemsteuerung umfasst die folgenden Eigenschaften:

•	 Steuert die Strömung und den Druck auf die Dichtung 

•	� Druck und Strömung werden über eine Systemsteuerung 
eingestellt

•	� Visuelle Anzeige und DCS-Einspeisung für Temperatur,  
Druck und Strömung

•	� Eigentümer/Anwender kann werksseitig vorhandene 
Sperrflüssigkeitsquelle verwenden

•	� Speicher im System für kurzzeitigen Sperrdruck- oder 
Strömungsverlust

Wo
Die Systemsteuerung kann mit jeder mechanischen 
Doppeldruckdichtung verwendet werden, deren 
Betriebsanforderungen innerhalb der Spezifikationen  
dieser Systemsteuerung liegen. Die Systemsteuerung mit 
offenem Kreislauf findet in folgenden Fällen Anwendung:

•	� Geeignete Sperrflüssigkeit, Sperrflüssigkeitsströmung, 
Sperrflüssigkeitsdruck stehen zur Verfügung

•	� Überwachung der Dichtungsleistung am Mischer  
ist wichtig

•	� Einfachheit, Kosten und Wartungsfreundlichkeit  
sind wichtig

Plan 54 Dichtungsversorgungssystem mit offenem 
Kreislauf und externer Sperrflüssigkeitsversorgung

Temperaturanzeige 
und Tauchhülse

Temperaturanzeige 
und Tauchhülse

Strömungsschalter

Strömungsanzeigeregler

Blasendruckspeicher

Rückschlagventil

Druckanzeige
Druck-
schalter

Druckminderer

Druckminderer

Sperrflüssig- 
keitszufluss

Sperrflüssig- 
keitsabfluss

Kugelventil

Kugelventil

Kugel- 
ventil

Kugelventil
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Was
Diese Systemsteuerung umfasst die folgenden 
Eigenschaften:

•	� Schützt innenliegende Elastomere vor 
thermischer Beanspruchung

•	� Reduziert die Wärmeströmung in der 
Sperrflüssigkeit, damit Sperrflüssigkeitsströmung 
reduziert werden kann

•	� Reduziert die Temperatur der Sperrflüssigkeit, 
damit Sperrflüssigkeit länger hält

•	� Diese Systemsteuerung kann eine Kühlspule 
unterstützen, die mit einer Einzeldichtung 
verwendet wird

•	� Das System hat eine visuelle Anzeige und  
DCS-Anschlüsse für Temperatur und Strömung 
in und aus der Kühlspule

•	� Anwender stellt Kaltwasserquelle bereit

Wo
Dieses System kann an einem beliebigen Rührwerk 
mit Obenantrieb verwendet werden, wenn extreme 
Temperaturen im Behälter Wärme zu oder von der 
mechanischen Dichtung ableiten können, was zu 
einer Beeinträchtigung der Dichtungskomponenten 
und/oder der Sperrflüssigkeit führt. Diese 
Systemsteuerung findet in folgenden Fällen 
Anwendung:

•	� Es ist notwendig, extrem hohe oder niedrige 
Temperaturen im Behälter von der Dichtung 
fernzuhalten

•	� Niederdruck-Kaltwasserquelle ist werksseitig für 
Kühlzwecke vorhanden

•	� Kühlspule und/oder -mantel sind in der 
mechanischen Dichtung vorhanden

Kühlungssystem für Plan 54 
Dichtungsversorgungssystem 

Kühlspule

Wärme

Niederdruck-
Kühlwasser

Rührwerksflansch

DichtungszufuhrDichtungsabfluss

Temperaturanzeige 
und Tauchhülse

Strömungsanzeigeregler 
und Strömungsschalter

Zufuhr und 
Abfluss für 
Niederdruck-
Kühlersteuerung

Temperaturanzeige 
und Tauchhülse

Kugelventile
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Flowserve ist der führende Anbieter von  
Dichtungsversorgungssystemen und technischen Systemlösungen

Fluidkontrolle im Dichtungsumfeld 
ist sehr wichtig, um eine effektive 
und zuverlässige Dichtungsleistung 
zu erreichen. Um dieses günstige 
Umfeld bei einer mechanischen 
Dichtung zu schaffen, werden 
Dichtungsversorgungssysteme 
eingesetzt. Die Auswahl eines 
geeigneten Systems sorgt für eine 
jahrelange zuverlässige Funktionsweise 
und Einsparungen bei den 
Betriebskosten. 

Flowserve beschäftigt ein Team 
aus qualifizierten Ingenieuren 
mit jahrelanger Erfahrung in der 
Konstruktion und Auswahl von 
Dichtungsversorgungssystemen 
für spezielle Anwendungen, 
Spezifikationen und einzigartige 
Kundenanforderungen. Wir 
bieten ein umfassendes 
Angebot von Produkten, die 
den Konstruktionskriterien nach 
ASME, API, PED, ISO und NR13 
entsprechen.
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